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Xclude® Standard Breather 
(3.90in x 2.5in) 

Protezione di base da umidità e contaminazione da particelle in lubrificante e attrezzature 

BENEFICI E RACCOMANDAZIONI 

Settori tipici •Generazione di energia
•Minerario
•Aviazione
•Stoccaggio
•Manifattura

Applicazioni •Trasformatori
•Serbatoi di stoccaggio
•Idraulica

Come funziona Questa unità di sfiato sostituisce il tappo antipolvere standard o il tappo 
di sfiato OEM su attrezzature. Mentre l'aria viene aspirata nelle 
attrezzature attraverso lo sfiato, gli elementi filtranti a strati rimuovono le 
particelle mentre le perle di essiccante eliminano l'umidità nociva.  
Durante il servizio o durante l'arresto, le perle di essiccante attraggono 
l'umidità dall'interno del serbatoio dell'attrezzatura, asciugando 
attivamente l'attrezzatura.  

Materiali e componenti • Involucro: policarbonato, nylon, 6/6 30% caricato con vetro,
polipropilene
• Guarnizioni (LEXS375-13, LEXS375-28): Buna-N, EPDM, PVC
• Guarnizioni (LEXS1-66, LEXS1-122, LEXS1-188): Buna-N, PVC
• Materiale filtrante: poliuretano, poliestere
• Materiale idrofilo: gel di silice

Efficienza del filtro 3μ assoluto (ß3≥200)  
Intervallo di temperatura raccomandato da 29ºC a 93ºC  
Compatibilità chimica Compatibile con tutti gli oli minerali, la maggior parte degli oli sintetici e il diesel 
Quantità di essiccante (1b / kg) 
Capacità di adsorbimento (fl oz / ml)  
Portata d'aria (cfm @ 1 Psid) 5 
Portata d'aria (gpm / lpm) 34 / 129 
Dimensione del serbatoio del cambio e del serbatoio di stoccaggio (lt)  57 
Dimensione del serbatoio idraulico  (lt) 8 
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